




















IFM - Institut fir Verwendungsbereich,
Fahrzeugtechnik Auflagen und Hinweise TUVNORD

und Mobilitét Anlage 1./1 zur Typbeschreibung :
vom 27.07.2015 Mobilitat
Fahrzeugteiletyp : ContiPressureCheck™
Antragsteller . Continental Reifen Deutschland GmbH, D-30165 Hannover

Auflagen und Hinweise

1)

Der Einbau des ContiPressureCheck™-Systems muss von geeignetem Fachpersonal,
sowie nach der jedem Teilesatz beizufiigenden Installationsanleitung, unter Verwendung
der zum Lieferumfang gehérenden Befestigungsteile und —mittel, durchgefiihrt werden.

Es darf nur der Kleber Cyberbond 2250 von der Fa. Cyberbond, D-31515 Wunstorf zum
Verkleben der Gummicontainer im Reifen verwendet werden. Die Verklebung darf nur bei
einer Umgebungstemperatur von plus 15° C bis 35° C erfolgen.

Alle am Fahrzeug zu verbauenden Komponenten sind fur eine Betriebstemperatur von
minus 40° C bis plus 85° C ausgelegt.

Der Schlagschutz des Zusatzempfangers sollte wegen der Antennenabstimmung verbaut
werden.

Bei Verwendung von Wuchtsubstanzen z. B. Granulate, Pasten oder Flissigkeiten, deren
Wirkung (im Einsatz) ein konventionelles Auswuchten der Rader eriibrigen soll, ist nicht
auszuschlieRen, dass Schaden bzw. Beeintrachtigungen am Gummicontainer und Rei-
fensensor auftreten.

Das Display darf nicht im Koérper-/ Kopfaufschlag- und im Entfaltungsbereich des Airbags
(Fahrer & Beifahrer) montiert werden. Das Sichtfeld des Fahrers darf unter allen Betriebs-
und Witterungsverhaltnissen nicht beeintréchtigt werden.

Der elastische Arm der Druck-Kontrollanzeige darf maximal 20 mm tiber den Fahrzeug-
umriss hinausragen. Die Druck-Kontrollanzeige muss auf einen der Seitenspiegel so aus-
gerichtet werden, dass sie im Spiegel gut sichtbar und eine Blendung von Verkehrsteil-
nehmern auf jeden Fall ausgeschlossen ist. Die Leuchtflache muss regelmaRig gereinigt
werden.
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